COMMUNE DE SAINT ETIENNE DE CHIGNY
DEPARTEMENT D’'INDRE ET LOIRE

TRAVAUX DE REMPLACEMENT DES LUMINAIRES DES BATIMENTS
COMMUNAUX DE SAINT ETIENNE DE CHIGNY

CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES
PARTICULIERES

Travaux de remplacement des luminaires des batiments communaux - CCAP 1/12




CARACTERISTIQUES GENERALES

ACHETEUR PUBLIC — MAITRE D’OUVRAGE
Commune de Saint Etienne de Chigny

2, route de Chappe

37230 SAINT ETIENNE DE CHIGNY

Tél.:02 47 55.52.15

Fax :02 47 55 59.19

Mail : mairiesedc@orange.fr

Représentée par son Maire : Monsieur Régis SALIC

OBJET DE LA CONSULTATION :

Travaux de remplacement des luminaires des batiments communaux de Saint Etienne de Chigny

Travaux de remplacement des luminaires des batiments communaux - CCAP 2/12



ARTICLE 1 — DISPOSITIONS GENERALES.......ccottrteieiirecinteineiiaecn e ieeseessreeess sevestesesremssesssetonssesesnea 5

1.1 OBIET DU MARCHE ..ccoeverrmemeerarsessssosasasasssssnsasassessossssssessosssssssssssasssssesssssnnnssssesssesanantes 5
1.2 LOTS.cierercrereanne R EENEresEreNereaeaseeNeretetereteseettereresesersrerererrIrEISISISOR RARORARIRIRORsROnaranntntnsataasnssassns 5
1.3 TRANCHES teevaverereansensnesenasenssnnsernensnenenanasessnenansnsnsnans 5
14 VARIANTES auuieieesnssiasssstsesssnessssassscossatsrosssnsesssanssesssnnasasssssessssnsnssesasssessssssssantoasesanesssansrssare .5
ARTICLE 2 — PIECES CONSTITUTIVES DU MARCHE ... oo eeeeieresseesiesseeseesssseerssesssssnsesesssnsessseesnnss 6

2.1 PIECES PARTICULIERES ....c.veeuverstricesiarsarraseasiessssanesssesseessesasssssessesssessssentossesssssnstsssessesseessansssantestessasssssssesssasesassasessess 6
ARTICLE 3 — DEFINITION DU PRIX ... itiiritioeieer ettt e et e e s eee e e s eeatteseeesevnnnessesesnns Berrevraseesernne 6
3.1 CARACTERISTIQUE DES PRIX PRATIOUES ..evateecsesssscssarersrernsssesssorsssanssessnssesssasesassnsssasssnssssssnessssssessossssssssnssnsanesasssssonsnn 6
3.2 MODALITES DE VARIATION DES PRIX ....ceceiriceecracneeeeressseseneseresesssssasssesssssssasssstssssssssntsssssssssssenssssesssnasssesssssesnans 7
ARTICLE 4 — SOUS-TRAITANCE ...oeeeeiieeiie ettt et ee e e et ee v e et a e e e e e e eaeeereasaeeseesesieees 7
4.1 ADMISSION DES SOUS-TRAITANTS t1eteeceerenseencassessssonrarsrassesssssnorsresssnsnsstssossssassnsssssssssssssnssonssssessnessssssssnnssssss e 7
4.2 ADMISSION DES SOUS-TRAITANTS 11eiseusssscsssnsscrasessesssnerossasetseranasssssanssarasesssosssesssasasesasasssssssnsesssnsossasssssannsrssnntsasassss 8
ARTICLE 5 — DUREE DU MARCHE ET DELAI D'EXECUTION L.vitictiieeeete e eeeeeeeree e eeseeeeasssessnseenans 8
51 CALENDRIER PREVISIONNEL ET DETAILLE D EXECUTION 1c0ercvuversresererasasessrasasasasssasasasnsssasasnssessessessssessessssnssssasensesevensnnensane 8
5.2 DELAI D'EXECUTION tovuereresssasssssssnsssasasasasssnssesessassessossersrsaresassensassssensessanssessnsseresantsesessssesssntsssssansessssasssensessnnsessnnes 8
ARTICLE 6 — AUTRES MARCHES CONCOURANT A L'OPERATION et eeeeeveeeseeesreessennssenes 9
6.1 CONTROLE TECHNIQUE ceccsusesinensssnunsnssansssnsssssosssnsssssssssesasssnsassssssssesessnanssassnestsasasesssasessssnssssssssssssssnsnsssnaseassnsssrsernns 9
6.2 COORDINATION POUR LA SECURITE ET LA PROTECTION DE LA SANTE . cuvseeeessuressserseosesssaescesssasasassssssssesasasesssssassssensessasesssane 9
ARTICLE 7 ~ DEROQULEMENT DU CHANTIER ....cvivtiii et ee et et eeeeeee e eseas e eeeaeessmmesesatnesseseesnns 9
7.1 ORDRE DE SERVICE.c1eecsasstasssassessasssnsasssssessssseansesantraseresssasessnsvssnsestsasasesesassessssasasassssessssnsssssssstossanssesansssonsssessanersons 9
7.2 REUNIONS DE CHANTIER .1cr1sesssesanenesasassssssssstosssnsssasssnsasasasossrasornssessssssnsnsnenenssssansstsssenssesasassassesssnsssnsessassssssssssnnnnsns 9
7.3 ACHEVEMENT DU CHANTIER 0evesesesssssssansssnmsesasasssssssasssssessssssnsssensssasassrasssasssassensesssssnnnssssssssssssssnasassssssnsessnsssnsensosase 9
7.3.1 CONTROLE ET RECEPTION DES TRAVAUX 1evvrerecsssseseserssesseasasananssessessosssssasassssss nsnssessssssssntnsossssssanesssessssssssssnsasssreseses 9
73.2 REMISE EN ETAT vececassensiensennencsane eseseseseretenererersrenerererenereRenetenebenenesasasens 10

Travaux de remplacement des luminaires des batiments communaux - CCAP

3/12



733 DOSSIER DES OUVRAGES EXECUTES «cecevescrososacarssscsasssanessnsassseasnsnsasssssnisasasasasssusssasnnnssessnvnasasanass .10
ARTICLE 8 — CONDITIONS FINANCIERES D’EXECUTION ...t crecee s ecivsins s srnsce s sannreess 10
8.1 PAIEMENT «ocvenssessnnansiserasssacasnensasnenssarenssasenanssass rereseseseNEEIteeeteteNN0NRasaRAININNSeNERERORERRNOERISSRRSERRORRSSSSIOOOTS 10
8.2 PRESENTATION DES DEMANDES DE PAIEMENT .eeecccerasstscsssssasesssssssssnssassaasasassassssssnesanesssssusssssssnsssssasssesssnsosssonssensossasase 10
83 REGLEIVIENT«10veseresessssssesarasansnasnsssssssanssasssssssassessranssssesssasssasasssssssnenanasansoasnsnssssenesasasass .11
8.4 PENALITES vevereveseressoesessssesssennosstossssesssasstesesesssssssssssssssssssssssssssssssssssasssssssasasssssassestsantoasasess 11
8.5 GARANTIES FINANCIERES 1a000esesssssserersossnsarasssessoasnsssssssssssssststsasasssesesssssssnsssnssssssssasarasnsnsnenssassse 11
ARTICLE 9 — AUTRES DISPOSITIONS . ..o iciii ettt erer et s e e er e s s e s smae s e s secamnn e e e s e e ababanan 11
9.1 ASSURANCES sesessssasunsnsnannasasnssaatinasteiaty 11
9.2 LITIGES ET CONTENTIEUX .... SESEse s Se SE5s ae saTEndE « SEREEESS 12
Travaux de remplacement des luminaires des batiments communaux - CCAP 4/12



ARTICLE 1 — DISPOSITIONS GENERALES

1.1 OBJET DU MARCHE

Le présent marché a pour objet le remplacement des luminaires existants obsolétes, hors service ou

énergivores de 3 batiments de la commune.

Les travaux seront exécutés aux lieux suivants :

1/ Ecole Maternelle Olympe de Gouges : 6 Chemin de la Mauriére, 37230 Saint-Etienne-de-Chigny
2/ Restaurant scolaire : 2 chemin de la Mauriére, 37 230 Saint Etienne de Chigny

3/ Mairie : 2 Route de la Chappe, 37230 Saint-Etienne-de-Chigny

1.2 LoTs

Le présent marché n’est pas alloti

1.3 TRANCHES

Le marché de décompose en une tranche ferme et trois tranches optionnelles :

Tranche Ferme : Remplacement des luminaires des salles de classe de I'école.

Tranche Optionnelle 1: Remplacement des luminaires hors salles de classe de I'école et mise en
place d’un systéme de détection de présence.

Tranche Optionnelle 2 : Remplacement des luminaires du restaurant scolaire.

Tranche Optionnelle 3 : Remplacement des luminaires de la Mairie.

La décision éventuelle d’affermir les tranches optionnelles interviendra sur ordre de service notifié au

titulaire du marché dans un délai de six mois a compter du démarrage de la tranche ferme.

Si la tranche optionnelle est affermie avec retard ou n’est pas affermie, le titulaire ne bénéficiera pas d’une

indemnité d’attente ou d’une indemnité de retard.

1.4 VARIANTES

Les variantes ne sont pas autorisées.

Travaux de remplacement des luminaires des batiments communaux - CCAP 5/12



ARTICLE 2 — PIECES CONSTITUTIVES DU MARCHE

Les piéces constitutives du marché sont les suivantes par ordre de priorité.

2.1 PIECES PARTICULIERES

- L'acte d'engagement et ses éventuelles annexes, établi et signé a I'attribution du marché,

- Le cahier des clauses particuliéres et ses annexes éventuelles,

- Le cahier des charges techniques particuliéres et ses annexes éventuelles,

- La décomposition du prix global et forfaitaire,

- Le calendrier d’exécution des travaux signé aprés notification du marché,

- Le mémoire justificatif.

Il est précisé que pour toutes ces piéces qui doivent étre datées et signées par 'entreprise, seul I'exemplaire

original conservé dans les archives de I'acheteur fait foi

2.2 PIECES GENERALES
- Le Cahier des Clauses Administratives Générales (CCAG) applicables aux marchés de fournitures et de
services courant (arrété du 30 mars 2021).

- Le Cahier des Clauses Techniques Générales (CCTG) applicables aux marchés publics de travaux.

Ces documents sont réputés connus de |'entreprise bien que n'étant pas joints au dossier.

ARTICLE 3 — DEFINITION DU PRIX

3.1 CARACTERISTIQUE DES PRIX PRATIQUES

Les prestations sont réglées par un prix global forfaitaire décomposé dans le tableau ci-aprés, ainsi que
dans la décomposition du prix global et forfaitaire jointe en annexe. Ce prix est reporté dans l'acte

d’engagement.

Description des travaux | Montant en euros H.T. Montant de la TVA Montant en euros TTC

Tranche ferme

Tranche optionnelle n°1
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[ Tranche optionnelle n°2

Tranche optionnelle n°3

Soit un montant total du marché de ... e £TTC.

Le montant total tient compte des dépenses liées aux mesures particulieres concernant la sécurité et la
protection de la santé, de la notification du marché a l'expiration du délai de garantie de parfait

achevement

3.2 MODALITES DE VARIATION DES PRIX

La date d'établissement des prix est la date a laquelle le titulaire a fixé son prix dans l'offre. Cette date

permet de définir le "mois zéro" : Septembre 2024.

Les prix sont actualisables par application aux prix du marché d'un coefficient Cn donné par la formule :

Cn = 15% + 85% x (BT47 (d-3) / BT47 (o))

Selon les dispositions suivantes :
Cn : coefficient d'actualisation.
d : mois de début d'exécution des prestations.
Index (d-nombre de mois de décalage) : valeur de l'index de référence au mois d diminué du
nombre de mois de décalage (sous réserve que le mois d du début d'exécution des prestations
soit postérieur au mois zéro augmenté du nombre de mois de décalage).

Index (o) : valeur de l'index de référence au mois zéro.

L’actualisation est effectuée en utilisant la derniére valeur d'index publiée définitive.

L'index de référence, publié(s) au Moniteur des Travaux Publics ou par I'INSEE, est l'index BT47 « Index du

batiment - Electricité - Base 2010 ».

ARTICLE 4 — SOUS-TRAITANCE

4.1 ADMISSION DES SOUS-TRAITANTS
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Le titulaire peut sous-traiter I'exécution de certaines parties de son marché a condition d’avoir obtenu du
pouvoir adjudicateur I'acceptation de chaque sous-traitant et 'agrément des conditions de paiement de
chaque contrat de sous-traitance.

En vue d’obtenir cette acceptation et cet agrément, le titulaire fait remplir a chacun des sous-traitants,
désignés par ses soins avant la conclusion du présent marché ou en cours d’exécution du marché, I'acte

spécial relatif a la présentation d’un sous-traitant.

4.2 ADMISSION DES SOUS-TRAITANTS

Pour les sous-traitants, le titulaire joint en double exemplaire au projet de décompte une attestation
indiquant la somme a régler par le pouvoir adjudicateur a chaque sous-traitant concerné. Cette somme

tient compte d’une éventuelle révision ou actualisation des prix prévus dans le marché et inclut la TVA.

Pour les sous-traitants d’un cotraitant, I'acceptation de la somme a payer a chacun d’entre eux fait I'objet
d’une attestation, jointe en double exemplaire au projet de décompte, signée par I'entrepreneur groupé
qui a conclu le contrat de sous-traitance et indiquant la somme a régler par le pouvoir adjudicateur au
sous-traitant concerné. Cette somme tient compte d’une éventuelle révision ou actualisation des prix

prévus dans le marché et inclut la TVA.

ARTICLE 5 — DUREE DU MARCHE ET DELAI D'EXECUTION

5.1 CALENDRIER PREVISIONNEL ET DETAILLE D’EXECUTION

Le calendrier détaillé d’exécution devra étre réalisé par le titulaire. Il devra tenir compte de I'activité
scolaire et périscolaire des sites.

Les interventions dans I'école et les coupures électriques nécessaires a ces travaux devront étre précisées
sur un planning validé par le maitre d’Ouvrage.

Certaines opérations comme les percements ne pourront se faire qu’en dehors de 'occupation des locaux

{(vacances scolaires, mercredi, aprés les horaires d’apprentissage).

5.2 DELAI D'EXECUTION

L'acte d'engagement fixe la durée du contrat.

L'exécution des travaux débute a compter de la date de notification de I'ordre de service.
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Une prolongation du délai d'exécution peut étre accordée par le pouvoir adjudicateur dans les conditions

de l'article 18.2 du CCAG-Travaux.

ARTICLE 6 — AUTRES MARCHES CONCOURANT A L'OPERATION

6.1 CONTROLE TECHNIQUE

Un marché sera passé, le cas échéant, avec un bureau de contréle technique.

6.2 COORDINATION POUR LA SECURITE ET LA PROTECTION DE LA SANTE

Un marché sera passé avec un coordonnateur sécurité et protection des travailleurs.

ARTICLE 7 — DEROULEMENT DU CHANTIER

7.1 ORDRE DE SERVICE

Les ordres de service établis et signés par I'acheteur sont notifiés a I'entrepreneur au fur et a mesure de

I'avancement du chantier.

7.2 REUNIONS DE CHANTIER

Les réunions de chantier ont lieu aux jours et heures fixés par le maitre d’ouvrage.

7.3 ACHEVEMENT DU CHANTIER

7.3.1 CONTROLE ET RECEPTION DES TRAVAUX

La réception a lieu a 'achévement des travaux. Le titulaire du marché avise le maitre d’ouvrage de la date a

laquelle ces travaux seront considérés comme achevés.
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7.3.2 REMISE EN ETAT

A compter de la date de notification de la décision de réception, I'entrepreneur doit avoir fini de procéder
au dégagement et a la remise en état des emplacements qui ont été occupés par le chantier. En cas de
retard, ces opérations seront faites aux frais de I'entrepreneur aprés mise en demeure, sans préjudice
d’une pénalité de 50 € par jour de retard. Le repliement des installations de chantier comprend également

le nettoyage des lieux.

7.3.3  DOSSIER DES QUVRAGES EXECUTES
Les notices de fonctionnement et d’entretien des ouvrages établies conformément aux prescriptions et
recommandations des normes frangaises en vigueur et les plans et autres documents conformes a

I'exécution, a fournir aprés I'exécution par I'entrepreneur, doivent étre remis au maitre d’ouvrage un mois

au plus tard apreés la notification de la décision de réception des travaux.

ARTICLE 8 — CONDITIONS FINANCIERES D'EXECUTION

8.1 PAIEMENT

Le maitre d’ouvrage se libére des sommes dues au titre du présent marché en faisant porter le montant au

crédit du (ou des) compte(s) déclaré ci-dessous :

8.2 PRESENTATION DES DEMANDES DE PAIEMENT

Les factures correspondant aux travaux exécutés sont établies en portant, outre les mentions

réglementaires énumérées a l'article D.2192-2 du code de la commande publique, les indications

suivantes :

Les références du marché,

Les références bancaires

La description des travaux exécutés,
- Le montant hors taxe te toutes taxes comprises de la facture
Les factures seront transmises sous forme électronique sur le portail public de facturation « Chorus

Pro ».

Travaux de remplacement des luminaires des batiments communaux - CCAP 10/12



8.3 REGLEMENT

Les paiements s'effectuent par mandats administratifs dans un délai de 30 jours, délai de paiement du
comptable public compris, a compter de la date de réception des factures.
Le taux des intéréts moratoires est celui de I'intérét égal en vigueur a la date a laquelle les intéréts

moratoires auront commencé a courir.

8.4 PENALITES

En cas de retard dans I'exécution des travauy, il est appliqué une pénalité calculée selon les modalités

définies par l'article 19 du CCAG travaux.

8.5 GARANTIES FINANCIERES

Il est institué une retenue de garantie de 5 % du montant du marché. Cette retenue de garantie a pour
objet de couvrir les réserves a la réception des ouvrages ainsi que celle formulées, le cas échéant,

pendant le délai de garantie de parfait achévement des travaux.

La retenue de garantie peut étre remplacée, & la demande du titulaire, par une garantie a premiére

demande ou par une caution personnelle et solidaire.

ARTICLE 9 — AUTRES DISPOSITIONS

9.1 ASSURANCES

Dans un délai de 15 jours a compter de la notification du marché et avant tout commencement
d’exécution, le titulaire, le mandataire ainsi que les cotraitants éventuels, et de facon générale, tout
intervenant au marché doivent justifier au maitre d’ouvrage qu’ils ont contracté :

- Une assurance en responsabilité civile

- Une assurance au titre de la garantie décennale.

Dans le cas ol les attestations d’assurances ne seraient pas adressées avant la présentation de la premiére
facture, le maitre d’ouvrage se réserve le droit d’en bloquer le paiement jusqu’a ce que I'entrepreneur

délivre ces piéces.
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9.2 LITIGES ET CONTENTIEUX

Les litiges ou contentieux qui pourraient résulter de I'exécution du marché sont réglés en application des

dispositions figurant a I'article 55 du CCAG travaux.

Saint Etienne de Chigny, le 21 novembre 2024

Le Maire,

Régis SALIC
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1.1 OBJET DES TRAVAUX

Les stipulations du présent Cahier des Clauses Techniques Particuliéres (CCTP) concernent :

Travaux de remplacement des luminaires des batiments communaux de Saint Etienne de Chigny

L'objet de ce marché est de remplacer les luminaires existants obsolétes, hors service ou énergivores de 3

batiments de la commune.

Le marché de décompose en une tranche ferme et trois tranches optionnelles :
e Tranche Ferme : Remplacement des luminaires des salles de classe de I'école maternelle ;
s Tranche Optionnelle 1: Remplacement des luminaires hors salles de classe de I'école et mise en
place d’un systéme de détection de présence ;
e Tranche Optionnelle 2 : Remplacement des luminaires du restaurant scolaire ;

e Tranche Optionnelle 3 : Remplacement des luminaires de la Mairie.

Lieu(x) d'exécution :

o Ecole Maternelle Olympe de Gouges : 6 Chemin de la Mauriére, 37230 Saint-Etienne-de-Chigny
* Restaurant scolaire : 2 chemin de la Mauriére, 37 230 Saint Etienne de Chigny

e Mairie : 2 Route de la Chappe, 37230 Saint-Etienne-de-Chigny

1.2 PRESCRIPTIONS GENERALES

L'Entrepreneur désirant soumissionner doit se rendre sur place pour avoir pleine connaissance des lieux

d’exécution des ouvrages, et de tous les éléments en relation avec I'exécution des travaux.

Les installations devront étre livrées en ordre de marche. L’Entrepreneur ne pourra en aucun cas se
retrancher derriére un manque d’information ou une erreur du C.C.T.P. pour modifier le montant de son
offre.

Les procés-verbaux de classement au feu et les avis techniques devront étre remis au Maitre d’CEuvre au

plus tard avec la situation de travaux concernant la prestation.

S'ils n‘ont pas été mentionnés dans I'offre, tous matériaux autres que ceux préconisés dans le présent

C.C.T.P, devront étre préalablement proposés au Maitre d’GEuvre, pour accord.
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A la fin de son intervention, Pentrepreneur est tenu d’assurer enlévement des gravats lui incombant, ainsi

que le nettoyage du chantier et de ses abords.

L'offre remise devra étre détaillée, sur la description de I'entreprise {moyens humains, matériels) mis a
disposition pour les travaux mais également sur le plan technique (fiches matériels, mode opératoire,

implantation) et financier de I’opération.

Les matériels et installations devront étre congus, dimensionnés et réalisés en conformité avec tous les
textes réglementaires frangais officiels en vigueur a la date de la réception des travaux. Il s’agit notamment

de la réglementation incendie dans les ERP, environnementale, des normes NF, CE et DTU.

ARTICLE 2 — INTERVENANTS

2.1 INTERLOCUTEUR DU PROJET

L'interlocuteur au sein de la collectivité est Alain GARDEUX — 06.81.76.88.20
La commune sera épaulée par le Thermicien du Service Commun de I'énergie de Tours Métropole Val de

Loire. En cas de renseignement complémentaire, vous pouvez vous adresser a :

NICOLAS GARNIER
?? Thermicien en Optimisation Energétique
rs

To Direction de la Transition Energétique
étropol -
uw_' Tel. 02-47 21 28 70 - Port. 06 30 25 05 82

n.garnier@tours-metropole.fr

2.2 SECURITE ET PROTECTION DE LA SANTE DES TRAVAILLEURS

La coordination sécurité et protection de la santé pour cette opération de niveau lll sera assurée par un

coordonnateur désigné ultérieurement.

Le titulaire doit respecter les dispositions de I'article L. 5212-1 a 4 du Code du travail sur I'emploi des

travailleurs handicapés.

2.3 CONTROLE TECHNIQUE

Le contrdleur technigue sera désigné ultérieurement.
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ARTICLE 3 — DESCRIPTIF DES TRAVAUX

IMPORTANT : tous les travaux annexes (percements, étanchéité, raccordements électriques, fourniture de
piéces, remplacement des dalles de faux plafond, rebouchages et garnissages, nettoyage du chantier)

seront inclus dans |'offre.

3.1 ETUDES ET DOCUMENTS

Pour 'ensemble des tranches, I'entreprise fournira au Maitre d'Ouvrage, pour validation, les plans d'exécution et

les notices techniques des matériels proposés.

3.2 TRANCHE FERME - REMPLACEMENT DES LUMINAIRES DES SALLES PRINCIPALES DE L’ECOLE
Les travaux de la tranche ferme consistent a remplacer les luminaires des piéces de I'école suivantes :
e Salles de classe ;
¢ Salle des maitres ;
e Salle de motricité ;
e Salle RASED;
e Salle de repos ;
e Bureau de la directrice ;

e Bibliothéque.
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Le titulaire devra remplacer sans changement des dalles existantes pour les luminaires concernés :

e L’ensemble des luminaires type SUPRA de 4x18W par des EBRME6 de la marque RIDI ou équivalent

ayant au minimum les caractéristiques suivantes :

>

YV V. V V ¥V V¥

Flux sortant — 3 510 Im

Puissance totale — 30 W

Indice de protection — IP20

Efficacité lumineuse — 117 Im/W

indice de rendu des couleurs — IRC = 80

Durée de vie nominale-LED L80B50 — 50 000h

Limite de V'éblouissement — UGR < 19,6

e L’ensemble des luminaires type SAPHIR de 4x39W par des VENICE de la marque RIDI ou équivalent ayant

au minimum les caractéristiques suivantes :

>

YV V ¥V V V VY

Flux sortant — 4 640 Im

Puissance totale — 31.1 W

Indice de protection — 1P20

Efficacité lumineuse — 149,7 Im/W

Indice de rendu des couleurs — IRC = 80

Durée de vie nominale-LED LBOB50 — 50 000h

Limite de I'éblouissement — UGR < 28,6

e L’ensemble des luminaires type PRIMO de 4x18W par des EBRME6 de la marque RID! ou équivalent

ayant au minimum les caractéristiques suivantes :

>

YV V.V V V V¥V

Flux sortant — 3 510 Im

Puissance totale — 30 W

Indice de protection — IP20

Efficacité lumineuse — 117 Im/W

Indice de rendu des couleurs — IRC 2 80

Durée de vie nominale-LED LBOB50 — 50 000h

Limite de I'éblouissement — UGR < 19,6

e L’ensemble des luminaires type CORSO de 2x26W par des EDLR-E2 de la marque RIDI ou équivalent

ayant au minimum les caractéristiques suivantes :

>
>

Flux sortant — 920 Im

Puissance totale — 8,8 W
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Indice de protection — IP20/44
Efficacité lumineuse — 104 Im/W

Indice de rendu des couleurs — IRC = 80
Durée de vie nominale-LED L80B50 — 50 000h

vV V V VvV V

Limite de I'éblouissement — UGR < 23,6

e L’ensemble des luminaires type ASTRAL de 2x55W par des EBRME6 de la marque RIDI ou équivalent
ayant au minimum les caractéristiques suivantes :
» Fluxsortant — 3 5101Im
Puissance totale — 30 W
Indice de protection — 1P20
Efficacité lumineuse — 117 Im/W
indice de rendu des couleurs — IRC 2 80

Durée de vie nominale-LED L80B50 — 50 000h

V V V V V¥V V¥V

Limite de I'éblouissement — UGR < 19,6

3.3 TRANCHE OPTIONNELLE 1 - REMPLACEMENT DES LUMINAIRES DES HORS SALLES DE CLASSE DE L'ECOLE ET MISE

EN PLACE D'UN SYSTEME DE DETECTION DE PRESENCE

Les travaux de la tranche optionnelle 1 consistent a remplacer les luminaires des piéces de I'école
suivantes :

e Circulations ;

e Espace sanitaire ;

e Espace propreté ;

e Bureau ATSEM ;

e \Vestiaires;

e Local d’entretien.
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Le titulaire devra remplacer :
e L’ensemble des luminaires type AERO de 4x55W et luminaires suspendus de 1x50W par des IRIS de la
marque RIDI ou équivalent ayant au minimum les caractéristiques suivantes :
» Flux sortant — 4 890 Im
Puissance totale — 35 W
Indice de protection — IP20
Efficacité lumineuse — 139 Im/W
indice de rendu des couleurs — IRC2 80

Durée de vie nominale-LED L.80B50 — 50 000h

VvV V V V V VY

Limite de I'éblouissement — UGR <18,1

¢ |’ensemble des luminaires type OTTAWA de 1x20W et SATURNE de 2x18W par des DOT de la marque
RIDI ou équivalent ayant au minimum les caractéristiques suivantes :
»  Fluxsortant — 1 200 Im
Puissance totale — 20 W
Indice de protection — IP65
Efficacité lumineuse — 60 Im/W
Indice de rendu des couleurs — IRC 2 80

Durée de vie nominale-LED L80B20 — 60 000h

YV V. V V V¥V VY

Limite de I'éblouissement — UGR <

e L’ensemble des luminaires type CARNAC de 1x50W par des SARA220 de la marque RIDI ou équivalent

ayant au minimum les caractéristiques suivantes :
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Flux sortant — 2 170 Im

Puissance totale —» 18 W

Indice de protection — 1P40

Efficacité lumineuse — 120,86 Im/W
indice de rendu des couleurs — IRC = 80

Durée de vie nominale-LED L80B50 — 50 000h

V V V V V V VY

Limite de I'éblouissement — UGR < 27,2

e L’ensemble des luminaires type AGIL de 1x25W par des SPN de la marque RIDI ou équivalent ayant au
minimum les caractéristiques suivantes :
»  Flux sortant — 3 695 Im
Puissance totale — 34 W
Indice de protection — IP40
Efficacité lumineuse — 108 Im/W
Indice de rendu des couleurs — IRC 2 80
Durée de vie nominale-LED L80B50 — 50 000h

YV V V Vv V¥V

Limite de I'éblouissement — UGR <23,5

e |’'ensemble des luminaires type ESPADON de 1x28W par des PFLO de la marque RIDI ou équivalent au
minimum ayant les caractéristiques suivantes :
» Fluxsortant— 5710 Im
Puissance totale — 45.2 W
Indice de protection — IP66
Efficacité lumineuse — 126,3 Im/W
Indice de rendu des couleurs — IRC 2 80

Durée de vie nominale-LED L80B50 — 65 000h

V V V V V V¥

Limite de |'éblouissement — UGR < 24,4

e L'ensemble des luminaires type THEIX de 1x35W par des INGROUND260 de la marque RIDI ou
équivalent ayant au minimum les caractéristiques suivantes :
» Fluxsortant — 1 750 Im
Puissance totale — 20 W
Indice de protection — IP67
Efficacité lumineuse — 88 Im/W
Indice de rendu des couleurs — IRC> 80

Durée de vie nominale-LED L80B20 — 60 000h

vV V V V V VY

Indice de résistance aux chocs — 1K 10
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e L'ensemble des luminaires type BALSAS de 1x70W par des PANTHEON2 de la marque RIDI ou équivalent
ayant au minimum les caractéristiques suivantes :
» Fluxsortant — 3 850 Im
Puissance totale — 41 W
Indice de protection — IP67

Efficacité lumineuse — 94 Im/W

»

>

>

» Indice de rendu des couleurs — IRC > 80

» Durée de vie nominale-LED L80B20 — 60 000h
>

Indice de résistance aux chocs — K 08

3.4 TRANCHE OPTIONNELLE 2 - REMPLACEMENT DES LUMINAIRES DU RESTAURANT SCOLAIRE

Les travaux de la tranche optionnelle 2 consistent a remplacer les luminaires des piéces du restaurant
scolaires suivantes :

o Sallerestaurant ;

e (Circulation;

o Vestiaires;

o Entrée
¢ Laverie
e Cuisine

¢ Local rangement

o Extérieur.
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Le titulaire devra remplacer :
e L'ensemble des luminaires type BORROMEES de 2x26W par des EDLR-E2 de la marque RIDI ou
équivalent ayant au minimum les caractéristiques suivantes :
» Fluxsortant - 920Im
Puissance totale - 8,8 W
Indice de protection - IP20/44
Efficacité lumineuse = 104 Im/W
Indice de rendu des couleurs —» IRC 2 80

Durée de vie nominale-LED L80B50 - 50 000h

vV V V V V¥V V

Limite de I'éblouissement - UGR < 23,6

e L'ensemble des luminaires type ALDABRA de 2x57W par des IRIS de la marque RIDI ou équivalent
ayant au minimum les caractéristiques suivantes :
> Flux sortant - 4 890 Im
Puissance totale > 35W
Indice de protection - 1P20
Efficacité lumineuse = 139 Im/W
Indice de rendu des couleurs - IRC 2 80

Durée de vie nominale-LED L80B50 = 50 000h

Y V V V V VY

Limite de I'éblouissement - UGR <18,1
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* L'ensemble des luminaires type CARNAC de 1x50W par des SARA220 de la marque RIDI ou

équivalent ayant au minimum les caractéristiques suivantes :
» Flux sortant > 2 170 Im

Puissance totale > 18 W

Indice de protection = P40

Efficacité lumineuse - 120,6 Im/W

Indice de rendu des couleurs - IRC > 80

Durée de vie nominale-LED L80B50 -> 50 000h

Y V. V VvV V Vv

Limite de I'éblouissement > UGR < 27,2

* L'ensemble des luminaires type BRIANCON de 4x18W par des EBRME-LED de la marque RIDI ou

équivalent ayant au minimum les caractéristiques suivantes :
» Flux sortant - 3 690 Im
> Puissance totale > 32 W

Indice de protection - IP54

Efficacité lumineuse - 115.3 Im/W

Indice de rendu des couleurs - IRC 2 80

Durée de vie nominale-LED L8OB50 > 50 000h

YV V V Vv Vv

Limite de I'éblouissement - UGR < 15.3

* L’ensemble des luminaires type ESPADON de 2x58W par des PFLO de la marque RIDI ou équivalent

ayant au minimum les caractéristiques suivantes :
» Fluxsortant > 5710 Im
Puissance totale - 45.2 W
Indice de protection - IP66
Efficacité lumineuse > 126,3 Im/W
Indice de rendu des couleurs - IRC > 80
Durée de vie nominale-LED L80B50 - 65 000h
Limite de I'éblouissement > UGR < 24,4

YV V. V VvV VvV VY

¢ L'ensemble des luminaires type SATURNE de 2x18W par des DOT de la marque RIDI ou équivalent

ayant au minimum les caractéristiques suivantes :
»  Flux sortant = 1 200 Im
> Puissance totale > 20 W
» Indice de protection > IP65
» Efficacité lumineuse > 60 Im/W
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» Indice de rendu des couleurs < IRC2 80
» Durée de vie nominale-LED L80B20 - 60 000h
» Limite de I'éblouissement - UGR <

3.5 TRANCHE OPTIONNELLE 3 - REMPLACEMENT DES LUMINAIRES DE LA MAIRIE

Les travaux de la tranche optionnelle 3 consistent a remplacer les luminaires de I'ensemble des piéces de la

Mairie.

Le titulaire devra remplacer :

e L’ensemble des luminaires saillie 1,5m de 2x58W par des FLAKE de la marque RIDI ou équivalent

ayant au minimum les caractéristiques suivantes :
» Fluxsortant - 63301Im

Puissance totale > 50 W

Indice de protection - 1P20

Efficacité lumineuse > 126 Im/W

Indice de rendu des couleurs > IRC 2 80

Durée de vie nominale-LED L80B20 - 50 000h

YV V V V V V

Limite de I'éblouissement > UGR < 19

e L’ensemble des hublots de 1x50W par des DOT de la marque RIDI ou équivalent ayant au minimum

les caractéristiques suivantes :
> Flux sortant - 1200 Im
Puissance totale > 20 W
Indice de protection - IP65
Efficacité lumineuse -> 60 Im/W
Indice de rendu des couleurs - IRC2 80

Durée de vie nominale-LED L80B20 - 60 000h

vV V V V V VY

Limite de I'éblouissement 2 UGR <

e Lensemble des luminaires saillie 60x60cm de 4x18W par des FLAKE de la marque RIDI ou

équivalent ayant au minimum les caractéristiques suivantes :
» Fluxsortant - 6330 Im
» Puissance totale - 50 W
> Indice de protection = IP20
» Efficacité lumineuse - 126 Im/W
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» Indice de rendu des couleurs - IRC > 80
» Durée de vie nominale-LED L80B20 -> 50 000h
> Limite de 'éblouissement = UGR < 19

* L'ensemble des luminaires saillies 30x30 cm de 2x18W par des SARA220 de la marque RIDI ou
équivalent ayant au minimum les caractéristiques suivantes :
> Flux sortant -> 2 170 Im
> Puissance totale > 18 W
> Indice de protection -> IP40
Efficacité lumineuse - 120,6 Im/W
Indice de rendu des couleurs - IRC 2 80
Durée de vie nominale-LED L80B50 -> 50 000h
Limite de I'éblouissement - UGR < 27,2

YV V VvV Vv

* L'ensemble des luminaires type hublot de 1x75W par des SPN et RK-ECO-RUFO de la marque RIDI
ou équivalent ayant au minimum les caractéristiques suivantes :
Pour le SPN :

> Flux sortant -> 3 695 Im
> Puissance totale - 34 W

Indice de protection < 1P40

Efficacité lumineuse - 108 Im/W

Indice de rendu des couleurs = IRC > 80

Durée de vie nominale-LED L80B50 -> 50 000h
> Limite de I'éblouissement - UGR < 23,5

Pour les RK-ECO-RUFO :

»  Flux sortant - 3 150 Im
Puissance totale > 28 W

YV V V V¥

Indice de protection - I1P40

Efficacité lumineuse - 112,5 Im/W

Indice de rendu des couleurs = IRC > 80
Durée de vie nominale-LED L80B50 -> 50 000h
Limite de I'éblouissement - UGR < 21,7

V V V V¥V Vv

¢ Lensemble des luminaires saillie 1,5m IP 65 de 2x58W par des PFLO de la marque RIDI ou
équivalent ayant au minimum les caractéristiques suivantes :

» Fluxsortant = 5710 Im
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Puissance totale > 45.2 W

Indice de protection - IP66

Efficacité lumineuse - 126,3 Im/W
Indice de rendu des couleurs - IRC 2 80

Durée de vie nominale-LED L80B50 - 65 000h

vV V V V V V

Limite de I'éblouissement - UGR < 24,4

3.6 POUR L’ENSEMBLE DES TRANCHES — TRAVAUX DIVERS

Pour la tranche Ferme et pour ensemble des tranches optionnelles, le titulaire devra prévoir dans son
offre les prestations suivantes :

° Percements, rebouchages (coupe-feu si nécessaire), fixations a la charge du titulaire. Une
attention particuliére et un travail soigné seront demandés pour ensemble des interventions
(intérieures ou extérieures).

° Mise en ceuvre d'un échafaudage, ou tout autre moyen nécessaire a la mise en ceuvre des
travaux, (nacelle, élévateur)

° Traversées de parois pour fourreaux

° Prévoir toutes suggestions nécessaires pour la mise en ceuvre dans les régles de l'art de

'ensemble des prestations du présent CCTP

° Essais, mise en service de 'installation.

° Fourniture du dossier d’exécution avant démarrage des travaux.
° Fourniture du DOE en deux exemplaires.

° Mise a jour des schémas électriques

° Réalisation du contrdle électrique de linstallation réalisée

J Mise en service et essais

Saint Etienne de Chigny, le 21 novembre 2024

Le Maire,

Régis SALIC
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Décomposition du Prix Global et Forfaitaire (DPGF)

TRANCHE FERME

Travaux de remplacement des luminaires des batiments communaux de Saint Etienne de Chigny

Descriptif

Quantité

Prix unitaire €HT/u

Prix €HT

Prix €TTC

Tranche Optionnelle

TF 1: remplacement des luminaire type SUPRA de 4x18W (v compris mains d'oeuvre,
dépose, pose, reprise électrique et I'ensemble des travaux divers définis dans le CCT P}

Caractéristiques minimales de I'équipement & installer:
- Flux sortant < 3 510 Im

- Puissance totale > 30 W

- Indice de protection < IP20

- Efficacité lumineuse > 117 Im/W

- Indice de rendu des couleurs - IRC 2 80

- Durée de vie nominale-LED L80BS0 -> 50 00Ch

- Limite de I'éblouissement - UGR < 19,6

TF 2: remplacement des luminaires type SAPHIR de 4x39W (y compris mains d'oeuvre,
dépose, pose, reprise électrique et I'ensemble des travaux divers définis dans le CCTP)

Caractéristiques minimales de I'équipement a installer:
- Flux sortant - 4 640 Im

- Puissance totale - 31.1W

- Indice de protection - IP20

- Efficacité lumineuse - 149,7 Im/W

- Indice de rendu des couleurs - IRC 2 80

- Durée de vie nominale-LED L80B50 - 50 000h

- Limite de I'éblouissement > UGR < 28,6

TF 3: remplacement des luminaires type PRIMO de 4x18W (y compris mains d'oeuvre,
dépose, pose, reprise électrigue et I'ensemble des travaux divers définis dans le CCTP)

Caractéristiques minil de I'équip it 3 installer:
- Flux sortant » 35101Im

- Puissance totale = 30 W

- Indice de protection - 1P20

- Efficacité lumineuse - 117 Im/W

- Indice de rendu des couleurs < IRC > 80

- Durée de vie nominale-LED L8OBS0 - 50 000h

- Limite de I'éblovissement -»> UGR < 19,6

TF 4: remplacement des luminaires type CORSO de 2x26W (y compris mains d'oeuvre)

Caractéristiques minimales de |'équipement 3 installer:
- Flux sortant > 920 Im

- Puissance totale > 8,8 W

- Indice de protection - 1P20/44

- Efficacité lumineuse < 104 Im/W

- Indice de rendu des couleurs - IRC > 80

- Durée de vie nominale-LED L8OBS0 -> 50 000h

- Limite de I'éblouissement - UGR < 23,6

TF 5: remplacement des luminaires type ASTRAL de 2x55W (v compris mains d'ceuvre,
dépose, pose, reprise électriaue et I'ensemble des travaux divers définis dans le CCTP)

Caractéristiques minimales de I'équipement 4 installer:
- Flux sortant > 3 510 Im

- Puissance totale - 30W

- Indice de protection - 1P20

- Efficacité lumineuse - 117 Im/W

- Indice de rendu des couleurs = IRC 2 80

- Durée de vie nominale-LED LBOB50Q -> 50 000h

- Limite de I"éblouissement - UGR < 19,6

Total Tranche Ferme




Décomposition du Prix Global et Forfaitaire (DPGF)
TRANCHE OPTIONNELLE 1

Travaux de remplacement des luminaires des batiments communaux de Saint Etienne de Chigny

Descriptif

Quantité Prix unitaire €HT/u

Prix €HT

Prix €TTC

Tranche Optionnelle 1

701.1; remplacement des luminaire tvoe AERO de 4x55W et luminaires suspendus de
1x50W [y compris mains d'oeuvre, dépose, pose, reprise électriaue et I'ensemble des
travaux divers définis dans le CCTP)

Caractéristiques minimales de I'équipement & installer:

- Flux sortant > 4 890 Im

- Puissance totale > 35 W

- Indice de protection - IP20

- Efficacité lumineuse - 133 Im/W

- Indice de rendu des couleurs -» IRC 2 80

- Durée de vie nominale-LED L80B50 = 50 000h

- Limite de I'éblouissement -» UGR <18,1

T01.2; remplacement des luminaires type OTTAWA de 1x20W et SATURNE de 2x18W ly
compris mains d'oeuvre, dépose, pose, reprise électrinue et I'ensemble des travaux
divers définis dans le CCTP]

Caractéristiques minimales de I'équi 1t 3 install

- Flux sortant = 1 200 Im

- Puissance totale > 20 W

- Indice de protection - IP65

- Efficacité lumineuse > 60 Im/W

- Indice de rendu des couleurs > IRC2 80

- Durée de vie nominale-LED L80B20 - 60 000h

TO1.3: remplacement des luminaires type CARNAC de 1x50W (v compris mains d'oeuvre,
dépase, pose, reprise Slectrique et I'ensemble des travaux divers définis dans e CCT Pl
Caractéristiques minimales de I'équipement 2 installer:

- Flux sortant - 2170 Im

- Puissance totale - 18 W

- Indice de protection - IP40

- Efficacité lumineuse = 120,6 Im/W

- Indice de rendu des couleurs - IRC2 80

- Durée de vie nominale-LED L8OBS0 - 50 000h

- Limite de éblouissement - UGR < 27,2

701.4: remplacement des luminaires type AGIL de 1x25W [y compris malns d'oeuvre,
dépose, pose, reprise électrique et I'ensemble des travaux divers définis dansle CCTP)
Caractéristiques minimales de I"4quipement a installer:

- Flux sortant - 3 695 Im

- Puissance totale - 34 W

- Indice de protection = P40

- Efficacité lumineuse > 108 Im/W

- Indice de rendu des couleurs - IRC 2 80

- Durée de vie nominale-LED L80B50 - 50 00Ch

- Limite de "éblouissement - UGR <23,5

TOL.5: remplacement des luminaires type ESPADON de 1x28W [v compris malns
d'oeuvre, dépose, pose, reprise €lectrigue et I'ensemble des travaux divers définis dans
le CCTP

Caractéristiques minimales de I'équipement a installer:

- Flux sortant -» 5710 Im

- Puissance totale > 45.2W

- Indice de protection - P66

- Efficacité lumineuse = 126,3 Im/W

- Indice de rendu des couleurs - IRC = 80

- Durée de vie nominale-LED L80B50 > 65 000h

- Limite de I'éblouissement > UGR < 24,4

TO1.6: remplacement des luminaires type THEIX de 1x35W (v compris mains d'oguvre.
dépose, pose, reprise électrique et I'ensemble des travaux divers définis dans le CCTP]
Caractéristigues minimales de ['équipement a installer:

- Flux sortant = 1 750 Im

- Puissance totale > 20 W

- Indice de protection -> IP67

- Efficacité lumineuse > 88 Im/W

- indice de rendu des couleurs - IRC >80

- Durée de vie nominale-LED L80B20 =¥ 60 000h

- Indice de résistance aux choes > 1K 10

TO1.7: re minaires t m; v
dépose, pose. reprise électrigue et I'ensemble des travaux divers définis dans te CCT| Pl
Caractéristiques minimales de '"équipement  installer:

- Flux sortant - 3 850 Im

- Puissance totale > 41W

- Indice de protection - IP67

- Efficacité lumineuse - 94 Im/W

- Indice de rendu des couleurs = IRC > 80

- Durée de vie nominale-LED L80B20 - 60 000h

- indice de résistance aux chocs > 1K 08

Total Tranche Opti




Décomposition du Prix Global et Forfaitaire (DPGF)

TRANCHE OPTIONNELLE 2

Travaux de remplacement des luminaires des batiments communaux de Saint Etienne de Chigny

Descriptif

Quantité

Prix unitaire €HT/u

Prix €HT

Prix €TTC

Tranche Optionnelle 1

|T02.1: remplacement des luminaires type BORROMEES de 2x26W [y compris mains

d'oeuvre, dépose, pose, reprise électrique et 'ensemble des travaux divers définis dans

le cCTP

Caractéristiques minimales de I'‘équipement 2 installer:
- Flux sortant < 920 Im

- Puissance totale - 8,8 W

- Indice de protection < (P20/44

- Efficacité lumineuse < 104 Im/w

- Indice de rendu des couleurs 3 IRC 2 80

- Durée de vie nominale-LED L80B50 = 50 000h

- Limite de I'éblouissement - UGR < 23,6

T02.2: remplacement des luminaires type ALDABRA de 2x57W [y compris malns
d'oeuvre, dépose, pose, reprise électrigue et 'ensemble des travaux divers définis dans

le CCTP

Caractéristiques minimales de I'équipement a installer:
- Flux sortant -> 4 890 Im

- Puissance totale -» 35 W

- Indice de protection - IP20

- Efficacité lumineuse > 139 Im/W

- Indice de rendu des couleurs - IRC 2 80

- Durée de vie nominale-LED L80B50 -» 50 000h

- Limite de I'éblouissement > UGR <18,1

02.3: remplacement des luminaires type CARNAC de 1x50W [y compris mains

d'oeuvre, dépose, pose, reprise électrique et I'ensemble des travaux divers définis dans
le CCTP)

Caractéristiques minimales de I'équipement 4 installer:
- Flux sortant -> 2 170 Im

- Puissance totale > 18 W

- Indice de protection = IP40

- Efficacité lumineuse = 120,6 Im/W

- Indice de rendu des couleurs = IRC 2 80

- Durée de vie nominale-LED L8OBS0 - 50 00Ch

- Limite de I'éblouissement ~» UGR < 27,2

T02.4: remplacement des luminaires type BRIANCON de 4x18W [y compris mains
d'oeuvre, dépose, pose, reprise électrigue et Fensemble des travaux divers définls dans

le CCTP

Caractéristiques minimales de I'¢quipement a installer:
- Flux sortant = 3 690 Im

- Puissance totale - 32 W

- Indice de protection - PS4

- Efficacité lumineuse - 115.3 Im/W

- Indice de rendu des couleurs < IRC 2 80

- Durée de vie nominale-LED L8OB50 < 50 000h

- Limite de V"éblouissement - UGR < 15.3

T02.5: remplacement des luminaires tvpe ESPADON de 2x58W [y compris mains
d'oeuvre, dépose, pose, reprise électriaue et I'ensemble des travaux divers définis dans

le CCTP;

Caractéristiques minimales de I'équipement 3 installer:
- Flux sortant - 5 710 Im

- Puissance totale > 452 W

- Indice de protection > IP66

- Efficacité lumineuse < 126,3 Im/W

- Indice de rendu des couleurs = IRC 2 80

- Durée de vie nominale-LED L8OBS0 <» 65 000h

- Limite de 'éblouissement -» UGR < 24,4

T02.6: remplacement des luminaires type SATURNE de 2x18W (v compris malns

'oeuvre rise électrlaue et I'en e aux divers définls dans
le CCTP!
Caractéristiques minimales de I'équipement a installer:
- Flux sortant = 1 200 Im
- Puissance totale - 20 W
- Indice de protection = IPE5
- Efficacité lumineuse > 60 Im/W
- Indice de rendu des couleurs 2 IRC2 80
- Durée de vie nominale-LED L80B20 - 60 000h

- Limite de I'éblouissement - UGR <

Total Tranche Optionnelle




Décomposition du Prix Global et Forfaitaire (DPGF)
TRANCHE OPTIONNELLE 2

Travaux de remplacement des luminaires des batiments communaux de Saint Etienne de Chigny

Tranche Optionnelie 1

Descriptif Quantité Prix unitaire €HT/u Prix €HT Prix €TTC
,1: remplac luminaires saillie 1,5m de W mains d’oeuvi
dépose, reprise &lectrigue et i'ensemble des travaux divers définis dans le CCTP,

Caractéristiques minimales de I'équipement & installer:
- Flux sortant -» 63301m

- Puissance totale > 50 W

- Indice de protection - IP20

- Efficacité lumineuse = 126 Im/W

- Indice de rendu des couleurs - IRC 2 80

- Durée de vie nominale-LED L80B20 -> 50 00Ch

- Limite de I'éblouissement -» UGR < 19

T03.2: remplacement des hublots de 1x50W [y compris mains d'oeuvre, dépose. pose.
rise électriqu I'ensemble des i x divers définis dans
C istiques minimales de |'équip  installer:

- Flux sortant = 1 200 Im

- Puissance totale > 20 W

- Indice de protection - IP6S

- Efficacité lumineuse = 60 Im/W

- Indice de rendu des couleurs = IRC2 80

- Durée de vie nominale-LED LB0OB20 -> 60 00Ch

T03.3: remplacement des luminaires saillie 60x60¢m_de 4x18W [y compris mains
rise électrique et 1" mble des travaux di nis dans

le CCTP

C istiques minimales de 1'équip 1t & installer:

- Flux sortant = 6330 Im

- Puissance totale - 50 W

- Indice de protection - IP20

- Efficacité lumineuse - 126 Im/W

- Indice de rendu des couleurs = [RC 2 80

- Durée de vie nominale-LED LBOB20 -> 50 00Ch

- Limite de I'éblouissement -> UGR < 19

T03.4: rei cement des lumit lllies 30x30 cm de 2x18W (v compr| ins
d'geuvre, dépose, pose, reprise électrinue et I'ensemble des travaux divers définis dans
fe CCTP)

Caractéristiques minimales de 'équipement a installer:

- Flux sortant - 2 170 Im

- Puissance totale > 18 W

- Indice de protection - IP40

- Efficacité lumineuse - 120,6 Im/W

- Indice de rendu des couleurs - IRC 2 80

- Durée de vie nominale-LED LBOB50 -> 50 00Ch

- Limite de I'éblouissement - UGR < 27,2

TO3.5: remplacement des luminal e hublot de 1x75 maris mains d'oguvre,
dépose, pose, reprise électrigue et I'ensemble des travaux divers définis dans le CCTP!
Caractéristiques minimales de Péquipement a installer:

Pourle SPN :

- Flux sortant - 3 695 Im

- Puissance totale > 34 W

- Indice de protection - IP40

- Efficacité lumineuse = 108 Im/W

- Indice de rendu des couleurs - IRC 2 80

- Durée de vie nominale-LED L80BS0 -» 50 00Ch

- Limite de I'éblouissement - UGR < 23,5

Pour les RK-ECO-RUFO :

- Flux sortant -» 3 150 Im

- Puissance totale 2 28 W

- Indice de protection = IP40

- Efficacité lumineuse = 112,5 Im/W

- Indice de rendu des couleurs - IRC = 80

- Durée de vie nominale-LED LBOB50 > 50 000h

- Limite de I'éblouissement - UGR < 21,7

TO3.6; remplacement des luminaires type salllie 1,.5m IP 65 de 2x58W (¥ compris mains
d'oeuvre, dépose. pose, reprise électrigue et I'ensemble des travaux divers définis dans
le CCTP

C: istiques minimales de I'équif a installer:

- Flux sortant - 5 710 Im

- Puissance totale » 45.2 W

- Indice de protection - IP66

- Efficacité lumineuse - 126,3 Im/W

- indice de rendu des couleurs - IRC 2 80

- Durée de vie nominale-LED LBOBS0 -> 65 000h

- Limite de I'éblouissement -> UGR < 24,4

Total Tranche Opti ll




